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UNITA TERMINALI PER 
DIFFUSORI A PANNELLO 

AIR TERMINAL DEVICES FOR 
PANEL DIFFUSERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIZIONE 

Le unità terminali per la diffusione dell’aria della 
serie UDP sono costituite da un diffusore elicoidale 
su pannello quadro completo di plenum 
completamente accessoriato. 
Le unità della serie UDP trovano applicazione a 
soffitto per la mandata o la ripresa dell’aria. 
I diffusori disponibili sono ad alta induzione e 
compatibili con diverse soluzioni architettoniche. Il 
plenum o cassa di calma, consente di eliminare o 
ridurre la non uniformità del profilo di velocità 
dell’aria proveniente dal condotto di alimentazione. 
In questo modo le caratteristiche di lancio del 
diffusore saranno conformi a quelle previste, senza 
asimmetrie o direzionalità causate da indesiderati 
gradienti di velocità. 
La Cestaro Bernardo Srl è in grado di offrire in 
tempi brevi sia costruzioni standard che speciali su 
specifiche richieste costruttive e dimensionali del 
committente. 

 

DESCRIPTION 

The air terminal units of the series UDP are 
constituted by a helical diffuser on square panel 
complete of plenum fully equipped. 
The UDP units are applicable on ceiling for supply 
or extract air. 
The high induction diffusers are available and 
compatible with different architectural solutions. 
The plenum or calm box, allows to eliminate or 
reduce the no-uniformity of the velocity profile of 
the air coming from the supply duct. In this way, 
the throw characteristics of the diffuser will comply 
with those laid without asymmetry or directionality 
caused by unwanted velocity gradients. 
The Cestaro Bernardo Srl is able to offer in a short 
working times both standard and special 
constructions of dimensional and construction 
specifications required by the customer. 

 

COSTRUZIONE E DIMENSIONI 

DIFFUSORE 
Materiale pannello:  Acciaio 

Materiale deflettori: ABS nero 

Finitura:   bianco RAL 9010. 

Questi diffusori possono avere diversi design e 
geometrie dei deflettori. Inoltre possono essere 
forniti con colori diversi per quantità minime. 

 

CONSTRUCTION AND SIZES 

DIFFUSER 
Panel material:   Steel 
Deflectors material:  black ABS 
Finishing:   white RAL 9010. 
 
These diffusers may have different designs and 
geometries of the deflectors. They can also be 
supplied with different colors for minimum 
quantities. 

PLENUM ISOLATO 
Materiale:  acciaio zincato 
Isolamento:  esterno 
Fissaggio: mediante viti laterali o con 

vite centrale 
Attacco:  laterale 
 
Per costruzioni speciali il plenum può essere 
richiesto non isolato, con o senza equalizzatore e 
con o senza serranda di regolazione. 

INSULATED PLENUM 
Material:  galvanized steel 
Insulation:  external 
Fixing:   with side screws or with central  
  screw 
Connection:  on side 
 
For special constructions the plenum may be 
required not isolated, with or without equalizer and 
with or without regulation damper. 
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DIMENSIONI 
Standard da 300x300 fino a 800x800. 

MATERIALE TERMOISOLANTE  
Polietilene adesivizzato in Classe "1" di reazione al 
fuoco (DM 26/06/1984). Applicazione standard 
esterna. Applicazione interna a richiesta. 

LIMITI D'IMPEGO  
Temperatura massima d'esercizio: 70 °C 

SIZES 
Standard from 300x300 to 800x800. 

HEAT INSULATING MATERIAL 
Polyethylene adhesive in Class "1" reaction to fire 
(DM 26/06/1984). Standard external applying. 
Internal application on request. 

LIMITS 
Maximum operating temperature: 70 °C 

 
LEGENDA / LEGEND 

 U.M. 

 
Grandezza/Size 

DN [mm] 
Dimensione nominale / 
Nominal size 

A [mm] 
Dimensione diffusore / 
Diffusor size 

B [mm] Larghezza / Width 

H [mm] Altezza / Height 

L [mm] Profondità / Depth 

D [mm] 
Diametro attacco / 
Connection diameter 

 

DN [mm] A [mm] 

300 296 

400 396 

500 496 

600 596 

625 621 

800 796 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP1 

 

DP2 

 

DP3 

 

DP4 

 

DP5 
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DN [mm] B [mm] H [mm] L [mm] l [mm] D [mm] C1 [mm] C [mm] B1 [mm] B2 [mm] 

300 265 265 300 130 150 170 170 15 10 

400 365 365 350 130 200 170 170 15 10 

500 465 465 400 130 250 200 200 15 10 

600 565 565 450 130 300 200 250 15 10 

625 590 590 450 130 300 200 250 15 10 

800 765 765 550 130 400 250 350 15 10 

 
 
 
 
 

  

PDE L  
Plenum con attacco laterale / 
Plenum with side connection 

PDE P  
Plenum con attacco posteriore /  
Plenum with rear connection 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

SELEZIONE RAPIDA UDP1 

 

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

QUICK SELECTION UDP1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAVOLA DATI UDP1 DATA TABLE UDP1 
 Dimensione nominale – Nominal size [mm] 

 300 400 500 600 625 800 

  Sezione efficace – Effective area Ak [m
2
] 

Q [m
3
/h] 0,0067 0,0133 0,0295 0,0410 0,0410 0,0665 

100 
4,1 22 2,1 5                 

31 1,4 20 1,0                 

200 
8,3 90 4,2 22 1,9 4             

51 2,8 31 2,0 19 1,3             

300 
    6,3 51 2,8 10 2,0 5 2,0 5     

    41 3,0 24 2,0 20 1,7 20 1,7     

400 
    8,4 92 3,8 18 2,7 9 2,7 9 1,7 4 

    52 4,0 29 2,7 24 2,3 24 2,3 18 1,8 

500 
    10,4 146 4,7 29 3,4 15 3,4 15 2,1 6 

    62 5,0 34 3,3 27 2,8 27 2,8 20 2,2 

600 
        5,6 42 4,1 22 4,1 22 2,5 8 

        38 4,0 30 3,4 30 3,4 23 2,7 

700 
        6,6 58 4,7 30 4,7 30 2,9 11 

        43 4,7 34 4,0 34 4,0 25 3,1 

800 
        7,5 76 5,4 39 5,4 39 3,3 15 

        48 5,3 37 4,5 37 4,5 27 3,6 

900 
        8,5 97 6,1 50 6,1 50 3,8 19 

        52 6,0 40 5,1 40 5,1 29 4,0 

1000 
        9,4 120 6,8 61 6,8 61 4,2 23 

        57 6,7 44 5,7 44 5,7 31 4,4 

1100 
            7,5 75 7,5 75 4,6 28 

            47 6,2 47 6,2 33 4,9 

1200 
            8,1 89 8,1 89 5,0 33 

            51 6,8 51 6,8 35 5,3 

1300 
            8,8 105 8,8 105 5,4 39 

            54 7,4 54 7,4 37 5,8 

1400 
            9,5 122 9,5 122 5,8 46 

            57 7,9 57 7,9 39 6,2 

1500 
            10,2 141 10,2 141 6,3 53 

            61 8,5 61 8,5 41 6,7 

1600 
                    6,7 60 

                    43 7,1 

1700 
                    7,1 68 

                    46 7,6 

1800 
                    7,5 77 

                    48 8,0 

1900 
                    7,9 86 

                    50 8,4 

2000 
                    8,4 95 

                    52 8,9 

 
 
 

Note - Notes 

Lancio isotermo con velocità terminale di 0,20 m/s – Isothermal throw with terminal velocity of 0,20 m/s 

Livello sonoro espresso come livello di potenza sonora ponderato A – Sound level express as A-weighting sound power level  
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DIAGRAMMI CARATTERISTICHE AERAULICHE 

 

AEROLICS CHARACTERISTICS DIAGRAMS 
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CODIFICHE 

ESEMPIO  
Unità terminale per la diffusione dell’aria costituito 
da diffusore a pannello modello DP1 600 e plenum 
in acciaio zincato, tipo A, isolato di dimensioni 
standard con attacco posteriore di diametro 250 
mm, completo ponte di montaggio, rete 
equalizzatrice e serranda di regolazione su 
attacco. 

 

 

CODES 

EXAMPLE  
Terminal unit for air distribution consists of a 
diffuser panel DP1 model 600 and plenum in 
galvanized steel, type A, isolated standard size 
rear connection diameter 250 mm, complete with 
bridge assembling, equalizer regulation damper on 
connection. 
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LISTINO PREZZI / PRICE LIST 
 

UNITA’ DI MANDATA / SUPPLY UNITS UNITA’ DI RIPRESA / EXTRACT UNITS 

p/n [€] p/n [€] 

UDP1 300 BAZIL1150T n. a. UDP1 300 BAZIL1150P n. a. 

UDP1 400 BAZIL1200T n. a. UDP1 400 BAZIL1200P n. a. 
UDP1 500 BAZIL1250T n. a. UDP1 500 BAZIL1250P n. a. 
UDP1 600 BAZIL1300T n. a. UDP1 600 BAZIL1300P n. a. 
UDP1 625 BAZIL1300T n. a. UDP1 625 BAZIL1300P n. a. 
UDP1 800 BAZIL1400T n. a. UDP1 800 BAZIL1400P n. a. 
UDP1 300 BAZIP1150T n. a. UDP1 300 BAZIP1150P n. a. 
UDP1 400 BAZIP1200T n. a. UDP1 400 BAZIP1200P n. a. 
UDP1 500 BAZIP1250T n. a. UDP1 500 BAZIP1250P n. a. 
UDP1 600 BAZIP1300T n. a. UDP1 600 BAZIP1300P n. a. 
UDP1 625 BAZIP1300T n. a. UDP1 625 BAZIP1300P n. a. 
UDP1 800 BAZIP1400T n. a. UDP1 800 BAZIP1400P n. a. 

 
 
 

Note - Notes 

Prezzi su altre costruzioni o costruzioni speciali disponibili a richiesta / Prices of other versions or for special construction are available on request. 

 


